NAPQJI? NA JESTWUJOCI ROZVOD

SCHEMA ZAPOJENIA
006
O]

—

DN25

PK

DN25

—TL DN50 VYKUROVACIEHO SYSTEMU

MK — BEZPE?NOSTNY UZAVER
PRE UDR?BU A

DEMONTA? EXPANZNEJ NADOBY,
S VYPU??ANIM S MO?NOS?0U
ZAISTENIA UZAVERU

GU | Gu?ovy uzdver
FI- | Filter MINIMALNA HRUBKA TEP.IZOLACIE POTRUBIA
SV | Spitny ventil DN [mm] Siz,min [mm]
VK | Vypl??ac kohtt do DN20 =>20
MK | Gu?.uzdver so zabezpe?.proti zatvor. DN25 - DN32 =>30
@ | Teplomer 0 — +120°C DN40 - DN100 =>DN min. 50mm
® | Tiakomer 0 — 6bar nad DN100 =>100 min. 50mm
LEGENDA
Liatinovy kotol na spa?ovanie zemného plynu
PK typ: PROTHERM MEDVE? KLOM 40 s menovitym tepelnym vikonom 35kW

typu UPE 25-60; obj ?. 350 36 44

¥ ?erpadlovy modul 5000 od firmy WATTS s s elektronicky regulovanym ?erpadiom

Expanznd tlakovd nddoba

PRIZEMIE
+0.00

SV.V. 2.7m

E REFLEX N 50/6, V=50 |

o PODORYS KOTOLNE
KULTURNY DOM ,
\ C.PARC. 62/7 SUTEREN
\ MIESTO NAPOJENIA NA JESTV. ROZVOE@I 05 -
+0. L
[ []
: //// \
7 I
N 1
i
, )
— (SUTEREN)
b
VS.V.2.15m
15.75 m3
\ r:'l 4+
— X W
|

VYPRACOVAL: ZODP. PROJ. HLAV. PROJ. ING.PSZOTA PAVEL
r ’ AUTORIZOVANY INZINIER 0871*A*2-2, 0871*A*5-1,5
Ing. KALINA ZOLTAN| Ing. PSZOTA PAVEL Ing. KOROSI GEJZA ( PROJKTOVA A KONSTIUKCNA KaCrLArin )
160: 32303131, DI 102,755 069
NAZOV AKCIE: FORMAT: A3
ZLEPSENIE TEPELNO-TECHNICKYCH VLASTNOSTI DATUM: 06/2014
BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI BODZA STUPEN : P.S.
MIESTO STAVBY: par. ¢. 62.7, BODZA MERITKO: | ARCH.C.: C.VYKR.:
INVESTOR:  OBEC BODZA, 946 16 BODZA 108 1:50 P-005/14 UK-1
OBSAH: ¢as: UK-KOTOLNA

-PODORYS - 1.PP - SUTEREN

TENTO DOKUMENT JE CHRANENY ZAKONOM O AUTORSTVERAKEKOLVEK ROZMNOZOVANIE ALEBO POUZITIE TREOU OSOBOU BEAJHLASU MAJITELA JE ZAKAZANE A TRESTNE
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